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Aus natürlich anstehendem Gipsstein
Ohne weitere werkseitige Zusätze

Feines, weißes Pulver zur Sport- und Spielfeldmarkierung 
Für Hart- und Rasenplätze

Gut haftend, verweht nicht, trittfest, lange gut sichtbar
Ökologisch unbedenklich (keine Verätzungsgefahr)

Gipsstreumaterial zum Ausbringen mit handelsüblichen  
Trocken-Markierungswagen

Für den Außenbereich

Für Industrie Handwerk Eigenheim

SPORTPLATZGIPS
Krone Feine Gips
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Bauprodukt und Verwendungszweck
Beschreibung Fein gemahlenes reines naturbelassenes Gipspulver (Calciumsulfat) zur Markierung 

von Sport- und Spielfeldern im Außenbereich
Lagerfähigkeit, ca. 6 Monate

Trocken lagern, vor Feuchtigkeitsaufnahme schützen. Anbruchgebinde gut verschlie-
ßen und Material zeitnah verbrauchen.

Besondere Merkmale Ökologisch unbedenkliches weißes Markierungspulver aus > 95 % CaSO4 × 0,5H2O 
(Gipsbinder, Calciumsulfat-Halbhydrat)
Rein mineralisch, ohne werkseitige Zusätze
Keine Verätzungsgefahr, ungefährlich für Mensch und Tier
Preisgünstige Alternative zur Nassmarkierung
Trockenes Streugut, einfach zu handhaben, leichtes Ausbringen
Gut haftend, trittfest, verweht nicht, rasenschonend
Lange gut sichtbar
Verbleib von Restmengen im Wagen möglich (bei witterungsgeschützter Unterbrin-
gung; Entnahme von Restmengen im Herbst/Winter empfehlenswert) 
Einfache Reinigung von Trockenmarkierungswagen
Anwendungs- und bedienfreundlich insbesondere im Amateurbereich

Verwendungszweck Sport- und Spielfeldmarkierung von Hart-, Sand-, Asche-, Schlacken-, Schotter-, 
Tennen-, Braschenplätzen und -bahnen sowie von Rasenplätzen.
Nicht anwendbar auf Hartplätzen (Hardcourt) im Tennissport sowie auf Kunstrasen.

Anwendungsbereich Auf allen geeigneten Sport- und Spielfeldern im Außenbereich, z.B. Fußballplätze, 
Laufbahnen, Wurffelder

Anwendung Zum Ausbringen mit handelsüblichen mechanisch betriebenen Trockenmarkierungs-
wagen (Ausbringung mit Bürstenauftrag oder durch Rüttelsieb)

Technische Eigenschaften
Brandverhalten Nichtbrennbar

Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 
Klasse A (kein Beitrag zum Brand) nach 96/603/EG

Hygiene, Gesundheit Sicherheitshinweise beachten
Ergiebigkeit, ca. 1 Spielfeldmarkierung/25 kg
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Artikeldaten und Lieferformen
Inhalt Verpackungsart Umverpackung VE-Einheit Gewicht/Palette Artikel
25,0 kg Papiersack 40 Säcke 1.000 kg Mat.-Nr. 

EAN 
folgt
4003230007234

Gefahrenbezeichnung Nicht als gefährlich eingestuft nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Unsere Merkblätter bieten technische Informationen, Hinweise und Empfehlungen,  
die dabei helfen sollen, den Verwendungszweck des Produktes besser erfüllen und 
mögliche Hindernisse bei der Verarbeitung des Produktes besser bewältigen zu  
können. Die Inhalte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen; sie können 
den Umfang und den aktuellen Stand der anerkannten Regeln der Bautechnik in 
Deutschland nicht wiedergeben. Beim Gebrauch in anderen Ländern können  
möglicherweise Regeln gelten, die andere Anforderungen an die Anwendung stellen 
und andere Verarbeitungsweisen bevorzugen.

Der Anwender sollte vor Arbeitsbeginn beachten, dass er für sein Handeln selbst  
verantwortlich ist, dass er für die Anwendung des Produktes das erforderliche 
Verständnis besitzt, dass er unsere Inhalte zur Wahrung der persönlichen und der 
allgemeinen Sicherheit zur Kenntnis genommen hat und dass er – insbesondere 
als professioneller Anwender – mit bezugnehmenden nationalen und europäischen 
Normen sowie mit korrespondierenden landesspezifischen handwerklichen Regeln 
angemessen vertraut ist.

Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die einwandfreie Qualität unserer Produkte. 
Produktbezogene Angaben, z.B. zur Ergiebigkeit, basieren auf Referenzprüfverfahren, 
deren Ergebnisse im Falle abweichender Gegebenheiten, z.B. auf Baustellen, nicht 
inhaltsgleich übertragen werden dürfen. 

Wir bitten um Beachtung des Urheberrechts. Nutzungs- und Verwertungsrechte  
unserer Inhalte durch Dritte bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

VG-ORTH GMBH & CO. KG
Holeburgweg 24
37627 Stadtoldendorf
Telefon +49 5532 505-0
Telefax +49 5532 505-560
info@kronefeinegips.de

Aktualität VGO | KFG | TM | SPO | D | 01.23 | 1 | 0

Krone Feine Gips ist eine Marke der VG-ORTH GmbH & Co. KG. 

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001


